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CAPITULO 2.1
EXPLOSIVOS
2.1.1 Definiciones y consideraciones generales
2.1.1.1 Sustancia explosiva es una sustancia so6lida o liquida (o mezcla de sustancias) que de manera

espontanea, por reaccion quimica, puede desprender gases a una temperatura, presion y velocidad tales que
pueden ocasionar dafios a su entorno. En esta definicién quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas,
aun cuando no desprendan gases.

Sustancia pirotécnica es una sustancia (o mezcla de sustancias) destinada a producir un
efecto calorifico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumigeno, o una combinacion de tales efectos, como
consecuencia de reacciones quimicas exotérmicas autosostenidas no detonantes.

Objeto explosivo es un objeto que contiene una o varias sustancias o mezclas explosivas

Objeto pirotécnico es un objeto que contiene una o varias sustancias o mezclas pirotécnicas.

2.1.1.2 La clase de explosivos comprende:

a) Sustancias y mezclas explosivas;

b)  Los objetos explosivos, excepto los artefactos que contengan sustancias explosivas en
cantidad o de naturaleza tales que su inflamacion o cebado por inadvertencia o por
accidente no implique ninguna manifestacion exterior en el artefacto que pudiera
traducirse en una proyeccion, un incendio, un desprendimiento de humo o calor o un

ruido fuerte;

c) Las sustancias, mezclas y objetos no mencionados en los apartados a) y b) fabricados
con el fin de producir un efecto practico explosivo o pirotécnico.

2.1.2 Criterios de clasificacion

2.1.2.1 Las sustancias, mezclas y objetos de esta clase que no estan clasificados como explosivos
inestables se clasificaran en una de las seis divisiones siguientes con arreglo al tipo de peligro que presentan:

a) Division 1.1  Sustancias, mezclas y objetos que presentan un peligro de explosion en
masa (se entiende por explosion en masa la que afecta de manera
practicamente instantdnea a casi toda la cantidad presente);

b)  Division 1.2 Sustancias, mezclas y objetos que presentan un peligro de proyeccion
sin peligro de explosion en masa;

c) Division 1.3 Sustancias, mezclas y objetos que pueden provocar un incendio con
ligero peligro de que se produzcan pequeiios efectos de onda expansiva
o de proyeccion, o ambos efectos, pero sin peligro de explosion en
masa:

1) aquéllos cuya combustion da lugar a una radiacion térmica
considerable; o

ii) los que arden uno a continuacidon de otro, con efectos minimos de
onda expansiva o de proyeccion o de ambas cosas;
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d)  Division 1.4 Sustancias, mezclas y objetos que s6lo presentan un pequeiio peligro en
caso de ignicion o cebado. Los efectos se limitan en su mayor parte al
bulto, y normalmente no dan lugar a la proyeccion de fragmentos de
tamafo apreciable a gran distancia. Los incendios exteriores no habran
de provocar la explosion practicamente instantinea de casi todo el
contenido del bulto;

e) Division 1.5 Sustancias o mezclas muy insensibles que presentan un peligro de
explosion en masa: sustancias y mezclas que presentan un peligro de
explosion en masa, pero que son tan insensibles que presentan una
probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustion se
transforme en detonacion en condiciones normales;

f) Division 1.6 Objetos extremadamente insensibles que no presentan peligro de
explosion en masa: objetos que contienen solamente sustancias o
mezclas sumamente insensibles y que presentan una probabilidad
infima de cebado o de propagacion accidental.

2.1.2.2 Los explosivos que no estan clasificados como explosivos inestables se clasifican en una de
las seis divisiones anteriores basdndose en las series de pruebas 2 a 8 de la parte I de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, con arreglo a la tabla
siguiente:

Tabla 2.1.1: Criterios de clasificacion para explosivos

Categoria Criterios
Explosivos En los explosivos de las Divisiones 1.1 a 1.6, las pruebas fundamentales que hay que
inestables” o hacer son las siguientes:

explosivos de

las Divisiones
1.1a1.6 Serie de pruebas 2 (Parte 1, seccion 12 de las Recomendaciones relativas al

transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios). Los
explosivos en cuanto tales” no estan sujetos a la serie de pruebas 2.

Sensibilidad:

Serie de pruebas 3 (Parte I, seccion 13 de las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios).

Posibilidad de explosion:

Estabilidad térmica:

Serie 3 c) (Parte I, subseccion 13.6.1 de las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios).

Son necesarias mas pruebas para asignar la division correcta.

! Por explosivos inestables se entienden los que son térmicamente inestables o demasiado sensibles

para su manipulacion, transporte y usos normales. Son necesarias precauciones especiales.

b Comprenden sustancias, mezclas y objetos explosivos fabricados con el fin de producir un efecto

practico, explosivo o pirotécnico.

NOTA 1: Las sustancias o mezclas explosivas embaladas/envasadas y los objetos explosivos pueden
clasificarse en las divisiones 1.1 a 1.6 y, en algunas reglamentaciones, se desglosan a su vez en grupos de
compatibilidad A a S para distinguir los requisitos técnicos (véanse las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Reglamentacion Modelo, Capitulo 2.1).

NOTA 2: Algunas sustancias y mezclas explosivas se rocian con agua o alcoholes o se diluyen en
otras sustancias para neutralizar sus propiedades explosivas. Pueden ser tratadas de forma diferente a las
sustancias y mezclas explosivas (como explosivos insensibilizados) en algunos reglamentos (por ejemplo, en
el del transporte) (véase 1.3.2.4.5.2).
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NOTA 3: Las pruebas de clasificacion de sustancias o mezclas solidas deberdan efectuarse en la
forma en que éstas se presentan. Si, por ejemplo, con fines de comercializacion o transporte, el mismo
producto quimico se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se
considera que esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante el ensayo de

clasificacion, la sustancia en su nueva forma deberd ser sometida a ensayo.

2.1.3

Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.1.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para explosivos

Explosivo | Division Division Division | Division 1.4| Division | Division 1.6
inestable 1.1 1.2 1.3 1.5
Simbolo Bomba Bomba Bomba Bomba Bomba Cifra 1.5 Cifra 1.6
explotando | explotando | explotando | explotando | explotando; sobre sobre fondo
0 fondo anaranjado ®
Cifra 1.4 |anaranjado®
sobre fondo
anaranjado®
Palabra de| Peligro Peligro Peligro Peligro Atencion Peligro | Sin palabra
advertencia de
advertencia
Indicacién | Explosivo | Explosivo; | Explosivo; | Explosivo; | Peligro de | Peligro de Sin
de peligro inestable | peligro de Grave peligro de | incendio o | explosion | indicacion
explosion e | peligro de |incendio, de de enmasaen | de peligro
n masa proyeccion onda proyeccion caso de
expansiva o incendio
de
proyeccion

a

transporte).

NOTA I:

original o en embalajes similares llevaran los siguientes elementos de etiquetado:

NOTA 2:

Se aplica a sustancias, mezclas y objetos en

algunas reglamentaciones (por ejemplo, en la del

Los explosivos no envasados o los explosivos reenvasados en embalajes distintos del

a)  Simbolo: bomba explotando
b)  Palabra de advertencia: “Peligro”; y

¢)  Indicacion de peligro: “Explosivo, peligro de explosion en masa”,

salvo que resulte evidente que el peligro corresponde a una de las categorias de la
tabla 2.1.2, en cuyo caso se utilizard el simbolo, la palabra de advertencia y/o la indicacion de peligro
correspondiente.

Las sustancias y mezclas, segun se suministren, que muestren un resultado positivo en la

serie de pruebas 2 de la parte I, seccion 12, de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, que estén exentas de su clasificacion como explosivos (sobre la
base de un resultado negativo en la serie de pruebas 6 de la parte I, seccion 16, de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancias peligrosas de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios),
siguen teniendo propiedades explosivas. Deberd informarse al usuario de esas propiedades explosivas
intrinsecas porque habradn de tenerse en cuenta en la manipulacion —especialmente si la sustancia o mezcla
se saca de su embalaje o se vuelve a embalar— y el almacenamiento. Por ese motivo, las propiedades
explosivas de la sustancia o mezcla deberan comunicarse en la seccion 2 (Identificacion del peligro) y en la
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seccion 9 (Propiedades fisicas y quimicas) de la ficha de datos de seguridad de acuerdo con la tabla 1.5.2 y
demas secciones de la ficha de datos de seguridad, segin proceda.

2.14 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2.1.4.1 Procedimiento de decision

La clasificacion de las sustancias, mezclas y objetos en la clase de explosivos y su ulterior
asignacion a una division es un procedimiento muy complejo en tres pasos. Es necesario referirse a la Parte I
de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. El
primer paso consiste en averiguar si la sustancia o mezcla tiene propiedades explosivas (Serie de pruebas 1).
El segundo es el procedimiento de aceptacion en la clase 1 (Series de pruebas 2 a 4) y el tercero es la
asignacion a una division de peligro concreta (Series de pruebas 5 a 7). La evaluacion de si “una emulsion,
una suspension o un gel de nitrato amonico, explosivos intermediarios para voladuras (ENA)” es
suficientemente insensible para ser clasificada como liquido comburente (véase el capitulo 2.13) o como
solido comburente (véase el capitulo 2.14), se hace sometiendo la sustancia a las pruebas de la serie 8. La
clasificacion se hard con arreglo a los procedimientos de decision siguientes (véanse las figuras 2.1.1 a
2.1.4).

Figura 2.1.1: Esquema general del procedimiento de decision para clasificar una sustancia, mezcla u
objeto en la clase de explosivos (Clase 1 para el transporte)

[ Producto que ha de clasificarse ]

!

| Procedimiento de aceptacion |

A 4 v

Clasificar como explosivo RECHAZADO
inestable No es explosivo

CLASIFICAR
como
EXPLOSIVO

ASIGNACION A UNA ASIGNACION A UN GRUPO DE
DIVISION DE RIESGO COMPATIBILIDAD
DIVISION GRUPO DE COMPATIBILIDAD
1.1,1.2,1.3,14,1.50 1.6 A,B,C,D,E, F,G, H,1J,
K,L,NoS

v

[ CODIGO DE CLASIFICACION ]
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Figura 2.1.2: Procedimiento de aceptacion provisional de una sustancia, una mezcla o un objeto en la
clase de explosivos (Clase 1 para el transporte)

SUSTANCIA/MEZCLA
PARA LA CLASIFICACION

(Se fabrica
la sustancia/mezcla

para producir un efecto Si

Sustancia/mezcla que se

\

explosivo o
pirotécnico?

;Se trata
de una sustancia/mezcla
del tipo nitrato amoénico en
emulsion, suspension o gel,

explosivos intermediarios, parg
voladuras (ENA)?

\4

Serie de Pruebas 8
(pasar a la figura 2.1.4)

Serie de Pruebas 1 */

(Esla
sustancia/mezcla
explosiva?

Serie de Pruebas 2

(Esla
sustancia/mezcla
demasiado insensible para
su aceptacion en esta
clase?

considera para ser aceptada
en esta Clase

Y

Serie de pruebas 3

(Es la
sustancia/mezcla
estable térmica-
mente?

(Esla
sustancia/mezcla
demasiado peligrosa en la
forma en que se sometid
a ensayo?

Encapsular y/o embalar
la sustancia/mezcla

Y

OBJETO PARA
LA CLASIFICACION

Serie de Pruebas 4

(Son el objeto
0 la sustancia/mezcla,
embalados/envasados
0 no, demasiado
peligrosos?

CLASIFICAR
como explosivo inestable

NO ES EXPLOSIVA

CLASIFICAR
como explosivo inestable

A efectos de clasificacion comiéncese con la serie de pruebas 2.
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Procedimiento de asignacion a una division de la clase de explosivos
(Clase 1 para el transporte)

EN ESTA CLASE

|| OBJETO O SUSTANCIA/MEZCLA ACEPTADOS PROVISIONALMENTE

v

(Puede incluirse ) ) Embalar/ v
el objeto en la (Puede incluirse la No | envasar
division 1.6? sustanpig/_mezcla enla ®1a sustancia/ —’| SERIE DE PRUEBAS 6
division 1.5? mezcla
Si ¢ Se produce una Si
explosion en masa?
SERIE DE PRUEBAS 7 |
| SERIE DE PRUEBAS 5 |
No
A
’ . (Son el
(Esun dObJ eto 7Es una principal peligro Si
extrema %rlnf(:)nte sustancia/mezcla A las proyecciones
1nsensibie: explosiva muy insensible peligrosas?
que presenta un peligro de
; explosion en N
Si \ 4 masa? 0
(Es
el principal
peligro la radiacion
No térmica y/o la combustion
violenta, pero sin riesgo de onda
expansiva ni proyecciones
peligrosas?
(Podria
entorpecer el peligro Si
la lucha contra incendios Si
en las inmediaciones? \ !
No
Hay efectos
&
No peligrosos fuera del
bulto?
(Se fabrica )
No a sustancia/mezcla u objeto Si
para producir un efecto
explosivo o pirotécnico?
Si
Si (Es el producto
>l un objeto excluido por
definicion?
(véase 2.1.1.2 b))
No v |
— — — DIVISION 1.4 DIVISION 1.4 - -
NO ES DIVISION | | DIVISION Grupo de Grupos de DIVISION | | DIVISION | | DIVISION
EXPLOSIVO 16 15 compatibilidad S | | compatibilidad distintos 13 12 1.1
del S
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Figura 2.1.4:

Procedimiento para la clasificacion de nitrato aménico en suspension,

emulsion o gel (ENA)

SERIE DE
PRUEBAS 8

PRUEBA 8 (a)
Prueba de estabilidad térmica
(Es la sustancia/mezcla

térmicamente estable?

PRUEBA 8 (b)
Prueba de excitacion
a gran escala para ENA.
(Es la sustancia/mezcla demasiado
sensible al choque para ser aceptada como
solido o liquido
comburente?

PRUEBA 8 (¢)
Prueba de Koenen
(Es la sustancia demasiado sensible
al calentamiento intenso
en un espacio limitado?

La sustancia/mezcla de ENA se clasificara
como liquido comburente de la Categoria 2 o
como s6lido comburente de la Categoria 2;
(Capitulos 2.13 y 2.14)

Al

Clasifiquese como explosivo inestable

»

Si

La sustancia/mezcla se considerara para su
clasificacion como explosivo distinto de un
explosivo inestable.

Si la respuesta a la pregunta “;es una
sustancia/mezcla explosiva muy insensible que
presenta un peligro de explosion en masa?” de la
figura 2.1.3 es “no”, la sustancia/mezcla se
clasificara en la division 1.1

La sustancia/mezcla se considerara para su
clasificacion como explosivo de la division 1.5;
se pasara a ejecutar la serie de pruebas 5.

Si la respuesta a la pregunta “;es una
sustancia/mezcla explosiva muy insensible
que presenta un peligro de explosion en masa?”
de la figura 2.1.3 es “si”, la sustancia/mezcla
se clasificard en la division 1.5; si la respuesta
es “no” la sustancia se clasificard en
la division 1.1
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2.14.2 Indicaciones complementarias

2.1.4.2.1 Las propiedades explosivas se asocian con la presencia en una molécula de determinados
grupos quimicos que pueden reaccionar produciendo rapidisimos aumentos de temperatura o presion. El
procedimiento de deteccion sirve para identificar la presencia de esos grupos reactivos y las posibilidades
que ofrecen de una rapida liberacion de energia. Si esto permite averiguar que la sustancia o mezcla es un
posible explosivo, deberd aplicarse el procedimiento de aceptacion (véase, Parte I, sub-seccion 10.3 de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios.)

NOTA: Cuando la energia exotérmica de descomposicion de los compuestos organicos sea inferior
a 800 J/g no sera necesario realizar la prueba de propagacion de la detonacion de la serie 1, tipo a), ni
tampoco la prueba de sensibilidad a la onda de choque de la detonacion de la serie 2, tipo a). En el caso de
las sustancias organicas y mezclas de sustancias orgadnicas con una energia de descomposicion de 800 J/g o
mds, no serd necesario realizar las pruebas 1 a) y 2 a) si el resultado de la prueba del mortero balistico
Mk Illd (F.1), o de la prueba del mortero balistico (F.2) o de la prueba Trauzl (BAM) (F.3) con cebado
mediante un detonador normalizado N° 8 (véase el apéndice 1 del Manual de Pruebas y Criterios) es "no".
En este caso, se considerard que el resultado de las pruebas 1 a) y 2 a) es "-".

2.1.4.2.2 Una sustancia o mezcla no se clasificara como explosiva:

a) Cuando la molécula no contenga ninguno de los grupos quimicos con propiedades
explosivas. En la tabla A6.1 del apéndice 6 de las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, se exponen
ejemplos de grupos que podrian tener propiedades explosivas; o

b) Cuando la sustancia en cuestion contenga grupos quimicos asociados a propiedades
explosivas y oxigeno, pero el balance calculado de éste sea inferior a -200.

El balance de oxigeno se calcula con la reaccion quimica siguiente:
CH,O, + [xH(y/4) — (2/2)].0, — x.CO; + (y/2). H,O

mediante la férmula:

balance de oxigeno = - 1600. [2.x + (y/2) — z]/peso molecular;

c) Cuando el compuesto organico o una mezcla homogénea de compuestos organicos
contengan grupos quimicos con propiedades explosivas, pero la energia de
descomposicion exotérmica sea inferior a 500 J/g y la temperatura inicial de la
descomposicion exotérmica es inferior a 500 °C. (Este limite de temperatura permite
evitar que el ensayo se aplique a un gran nimero de compuestos organicos que no son
explosivos pero que se descomponen lentamente por encima de 500 °C liberando mas
de 500 J/g). La energia de descomposicion exotérmica puede determinarse mediante
analisis calorimétrico;

d)  En mezclas de sustancias inorganicas comburentes con materiales organicos, si la
concentracion de sustancia inorganica comburente es:

inferior al 15%, en masa, en el caso de una sustancia comburente perteneciente a la
Categoria 1 0 2;

inferior al 30%, en masa, en el caso de una sustancia comburente perteneciente a la
Categoria 3.

2.14.2.3 En el caso de mezclas que contienen una sustancia explosiva conocida, debera aplicarse el
procedimiento de aceptacion en la clase de explosivos.
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CAPITULO 2.2

GASES INFLAMABLES
(INCLUIDOS LOS GASES QUIMICAMENTE INESTABLES)

2.21 Definiciones

2.2.1.1 Un gas inflamable es un gas que se inflama con el aire a 20 °C y a una presion de referencia
de 101,3 kPa.

2.2.1.2 Un gas quimicamente inestable es un gas inflamable que puede explotar incluso en ausencia

de aire u oxigeno.

2.2.2 Criterios de clasificacion

2.2.2.1 Un gas inflamable se clasificara en una de las dos categorias de esta clase con arreglo
a la tabla siguiente:

Tabla 2.2.1: Criterios de clasificacion para gases inflamables

Categoria Criterios

1 Gases que a 20 °C y a una presion de referencia de 101,3 kPa:

a) son inflamables en mezcla de proporcion igual o inferior al 13%, en volumen, con
el aire; o que

b) tienen un rango de inflamabilidad con el aire de al menos el 12%,
independientemente del limite inferior de inflamabilidad.

2 Gases distintos de los de la Categoria 1, que a 20 °C y a una presion de referencia de
101,3 kPa, tienen un rango de inflamabilidad al mezclarse con el aire.

NOTA 1: El amoniaco y el bromuro de metilo pueden ser considerados como casos particulares en
algunas reglamentaciones.

NOTA 2: Los aerosoles no se clasificaran como gases inflamables. Véase el capitulo 2.3.

2.22.2 Todo gas inflamable que sea también quimicamente inestable se clasificara ademas en una
de las dos categorias de gases quimicamente inestables con arreglo a los métodos descritos en la Parte I1I del
Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 2.2.2: Criterios de clasificacion para gases quimicamente inestables

Categoria Criterios
A Gases inflamables que son quimicamente inestables a 20 °C y una presion de referencia
de 101,3 kPa
B Gases inflamables que son quimicamente inestables a una temperatura superior a 20 °C
y/o una presion superior a 101,3 kPa
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2.23 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.2.3: Elementos que deben figurar en las etiquetas para gases inflamables
(incluidos los gases quimicamente inestables)

Gas inflamable Gas quimicamente inestable
Categoria 1 Categoria 2 Categoria A Categoria B

Simbolo Llama Sin simbolo Sin simbolo adicional Sin simbolo adicional

Palabra de Peligro Atencion Sin palabra de Sin palabra de

advertencia advertencia adicional advertencia adicional

Indicacion Gas extremadamente Gas inflamable Puede explotar incluso Puede explotar incluso

de peligro inflamable en ausencia de aire en ausencia de aire, a
presion y/o temperatura

elevadas
2.24 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema armonizado, pero figuran aqui como orientacidén adicional. Se recomienda encarecidamente que
la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes y durante la
aplicacion de este procedimiento de decision.

2.24.1 Procedimiento de decision para gases inflamables

Para clasificar un gas inflamable, se requieren datos sobre su inflamabilidad. La clasificacion
se hara con arreglo al procedimiento de decision siguiente:

Procedimiento de decision 2.2 a)

Sustancia gaseosa o mezcla de gases .

(Tiene un rango de inflamabilidad con el aire a 20 °C

y a una presion de referencia de 101,3 kPa?

e

No se clasifica '

Categoria 1

&

A 20 °C y auna presion de referencia de 101,3 kPa:
a) jes inflamable al mezclarse en proporcion igual o
inferior a 13%, en volumen, con el aire?; o
b) ;tiene un rango de inflamabilidad con el aire de al
menos el 12%, independientemente del limite
inferior de inflamabilidad?

Peligro

No

Categoria 2

Sin simbolo
Atencion
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2.24.2 Procedimiento de decision para gases quimicamente inestables

Para clasificar un gas inflamable como quimicamente inestable, se requieren datos sobre su
inestabilidad quimica. La clasificacion se hara con arreglo al procedimiento de decision 2.2 b).

Procedimiento de decision 2.2 b)

Gas inflamable o mezcla de gases inflamables I
2 Categoria A

(Es quimicamente inestable a 20 °C y a una (gas quimicamente inestable)
presion de referencia de 101,3 kPa? Sin simbolo adicional

Sin palabra de advertencia adicional
Categoria B

(Es quimicamente inestable a una temperatura superior (gas quimicamente inestable)

a 20 °C y/o una presion superior a 101,3 kPa?

Sin simbolo adicional

Sin palabra de advertencia adicional

No se clasifica como

quimicamente inestable

2.24.3 Indicaciones complementarias

La inflamabilidad se determinara mediante ensayos o calculos, de conformidad con los
métodos adoptados por la ISO (véase la norma ISO 10156:2010 Gases y mezclas de gases - Determinacion
del potencial de inflamabilidad y de oxidacion para seleccionar juntas de valvulas de bombonas). Cuando no
se disponga de datos suficientes para aplicar dichos métodos, podra emplearse un método de ensayo
equiparable reconocido por la autoridad competente.

La inestabilidad quimica se determinara con arreglo al método que se describe en la Parte 111
del Manual de Pruebas y Criterios. Si los célculos realizados de acuerdo con la norma ISO 10156:2010
muestran que la mezcla de gases no es inflamable, no sera necesario efectuar las pruebas para determinar su
inestabilidad quimica con fines de clasificacion.

2.2.5 Ejemplo: Clasificacion de una mezcla de gas inflamable mediante calculos de
conformidad con la norma ISO 10156: 2010

Formula

DV, %
2

i ci

donde:

Vi% = contenido equivalente de gas inflamable;

Tg = concentracion maxima de un gas inflamable en nitrogeno en la que la mezcla
no se inflama con el aire;

I = primer gas de la mezcla;

n = n-ésimo gas de la mezcla;

Ki = factor de equivalencia para un gas inerte con respecto al nitrégeno.
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Cuando una mezcla de gas contiene un diluyente inerte distinto del nitrégeno, el volumen de
ese diluyente se ajusta al volumen equivalente de nitrégeno usando el factor de equivalencia para el gas
inerte (Ki).

Criterio

Zn:Vi%>1

i ci
Mezcla de gas
A los efectos de este ejemplo se usa la mezcla de gas siguiente:

2% (Hy) + 6 % (CHy) + 27 % (A1) + 65 % (He)

Calculo
1. Averigiiense los factores de equivalencia (Ki) para los gases inertes con respecto al nitrégeno
Ki (Ar)=0,5
Ki (He)=0,5
2. Calculese la mezcla equivalente, con nitrogeno como gas de compensacion, usando los valores de Ki

para los gases inertes
2% (Hy) + 6 % (CHy) + [27 % % 0,5 + 65 % % 0,5](N2) =2 % (Hy) + 6 % (CHa) + 46 % (N,)] =54 %
3. Ajustese la suma de los contenidos a 100%:

10;) X [2 % (Hs) + 6 % (CHa) + 46 % (N2)] = 3,7 % (Hs) + 11,1 % (CH,) + 85,2 % (N»)

4. Averigliense los coeficientes T; para los gases inflamables

Tci HS = 5,7 %
Tci CH4 = 14,3 %

5. Calculese la inflamabilidad de la mezcla equivalente mediante la formula

= =+ =
T, 57 143

i ci

nV~0
3 Yo 37 AL,

b

1,42 >1,

El resultado es 1,42; Por tanto, la mezcla es inflamable con el aire.
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CAPITULO 2.3

AEROSOLES

2.3.1 Definicion

Aerosoles, o generadores de aerosoles, son recipientes no rellenables fabricados en metal,
vidrio o plastico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto a presion, con o sin liquido, pasta o
polvo, y dotados de un dispositivo de descarga que permite expulsar el contenido en forma de particulas
solidas o liquidas en suspension en un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado liquido o gaseoso.

2.3.2 Criterios de clasificacion

2.3.2.1 Los aerosoles se clasifican en una de las tres categorias de esta clase de peligro en funcion de
sus propiedades inflamables y de su calor de combustion. Debera tenerse en cuenta su posible clasificacion
en las categorias 1 o 2 si contienen mas del 1% (en masa) de componentes clasificados como inflamables
segun los criterios del SGA, a saber:

- Gases inflamables (véase el capitulo 2.2);
- Liquidos inflamables (véase el capitulo 2.6);
- Soélidos inflamables (véase el capitulo 2.7)

o si tienen un calor de combustion de al menos 20 kl/g.

NOTA 1: Los componentes inflamables no comprenden las sustancias y mezclas piroforicas, las que
experimentan calentamiento espontaneo y las que reaccionan al contacto con el agua, ya que tales
componentes no se usan nunca como contenidos de aerosoles.

NOTA 2: Los aerosoles no estan comprendidos ademdas en el ambito de los capitulos 2.2 (gases
inflamables), 2.5 (gases a presion), 2.6 (liquidos inflamables) o 2.7 (solidos inflamables). Sin embargo, en
funcion de su contenido, pueden corresponder al ambito de otras clases de peligro, también en lo que
respecta a sus elementos de etiquetado.

2.3.2.2 Un aerosol se clasificarda en una de las tres categorias de esta clase a tenor de sus
componentes, sobre la base del calor quimico de combustion y, cuando proceda, con arreglo a los resultados
de la prueba de inflamacién de la espuma (para los aerosoles de espuma) y de las pruebas de inflamacion a
distancia y en espacio cerrado (para los aerosoles vaporizados). Véase el procedimiento de decision en
23.4.1.

Los aerosoles que no satisfagan los criterios para su clasificacion en la Categoria 1 o 2
(aerosoles extremadamente inflamables o aerosoles inflamables) se clasificaran en la Categoria 3 (aerosoles
no inflamables).

NOTA: Los aerosoles que contengan mas del 1% de componentes inflamables o que tengan un calor
de combustion de al menos 20 kJ/g y que no se sometan a los procedimientos de clasificacion por
inflamabilidad del presente capitulo, se clasificaran como aerosoles, Categoria 1.

2.3.3 Comunicacion de peligro
En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre

clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.
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Tabla 2.3.1: Elementos que deben figurar en las etiquetas para aerosoles

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3
Simbolo Llama Llama Sin simbolo
Palabra de advertencia Peligro Atencion Atencion
Indicacion de peligro Aerosol extremadamente Aerosol inflamable. Contiene gas a
inflamable. Contiene gas a presion: puede
Contiene gas a presion: presion: puede reventar si se calienta
puede reventar si se calienta | reventar si se calienta

2.34 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2.34.1 Procedimiento de decision
Para clasificar un aerosol se necesitan datos sobre sus componentes inflamables, sobre el
calor quimico de combustion y, cuando proceda, sobre los resultados de la prueba de inflamacion de la

espuma (para los aerosoles de espuma) y de las pruebas de inflamacion a distancia y en espacio cerrado (para
aerosoles vaporizados). La clasificacion se hara con arreglo a los procedimientos de decision 2.3 a) a 2.3 ¢):

Procedimiento de decision 2.3 a) para aerosoles

Aerosol

g Categoria 3

Sin simbolo

(El aerosol contiene < 1% (en masa) de componentes

inflamables y desprende un calor de combustion < 20 kJ/g?

Atencion

;ﬁ Categoria 1

(El aerosol contiene > 85% (en masa) de componentes &

inflamables y desprende un calor de combustion > 30 kJ/g?

Para los aerosoles vaporizados, pasar al procedimiento de decision 2.3 b)

Peligro

Para las espumas de aerosoles, pasar al procedimiento de decision 2.3 c)
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Procedimiento de decision 2.3 b) para aerosoles vaporizados

Aerosol vaporizado '
g Categoria 1

(Durante la prueba de inflamacién a distancia, la

inflamacion se produce a una distancia > 75 cm?

Peligro

Categoria 2
(El calor quimico de combustion es < 20 kJ/g? No &
Atencion
Categoria 2

Durante la prueba de inflamacion a distancia, jla Si @
inflamacion se produce a una distancia > 15 cm?

Atencion

Durante la prueba de inflamacion en espacio cerrado

. Categoria 2

a) el tiempo equivalente es <300 s/m’?; o

b) (la densidad de la deflagracion es <300 g/m3? Atencion

Categoria 3
Sin simbolo

Atencion
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Procedimiento de decision 2.3 c) para espumas de aerosoles

Espuma de aerosol .
g Categoria 1

Durante la prueba de inflamacion de la espuma, &
a) ¢la altura de la llama es > 20 cm y su duracion >2 s?, 0

b) ¢la altura de la llama es >4 cm y su duracion > 7 s?

Peligro

Categoria 2
Durante la prueba de inflamacion de la espuma, ¢ la altura de la
llama es >4 cm y su duraciéon >2 s? \ J
Atencion
No
Categoria 3
Sin simbolo
Atencidn
2.34.2 Indicaciones complementarias
23421 El calor quimico de combustion (AHc), en kilojulios por gramo (kJ/g), es el producto del

calor tedrico de la combustion (AHcomb) y del coeficiente de eficiencia de la combustion, por lo general
inferior a 1,0 (el coeficiente habitual es 0,95 0 95%).

Para un preparado de aerosol con varios componentes, el calor quimico de combustion es la

suma de los valores ponderados de los calores de combustion de cada uno de los componentes, calculado del
siguiente modo:

AH¢ (producto) = z [ Wi% x AH)]

donde :
AH. = calor quimico de combustion (kJ/g);
Wi% = fraccion en masa del componente i en el producto;
AHyiy = calor especifico de combustion (kJ/g) del componente i en el producto.

Los valores del calor quimico de combustion pueden encontrarse en trabajos sobre el

particular, obtenerse mediante célculos o determinarse empiricamente (véanse ASTM D 240, ISO/FDIS
13943:1999 (E/F) 86.1 a 86.3 y NFPA 30B).

23422 Véase la parte III, subsecciones 31.4, 31.5 y 31.6 de las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, para las pruebas de inflamacion a
distancia, inflamacion en espacio cerrado e inflamabilidad de espumas de aerosol, respectivamente.

- 64 -



Copyright@Naciones Unidas, 2013. Quedan reservados todos los derechos

CAPITULO 2.4

GASES COMBURENTES

2.4.1 Definicion

Gas comburente es un gas que, generalmente liberando oxigeno, puede provocar o facilitar la
combustion de otras sustancias en mayor medida que el aire.

NOTA: Por "gases que pueden provocar o facilitar la combustion de otras sustancias
en mayor medida que el aire" se entiende gases puros o mezclas de gases con un poder comburente superior
al 23,5%, determinado por un método especificado en las normas ISO 10156:2010.

2.4.2 Criterios de clasificacion

Un gas comburente se clasificara en la tnica categoria de esta clase con arreglo a la tabla

siguiente:
Tabla 2.4.1: Criterios de clasificacion para gases comburentes
Categoria Criterios
1 Todo gas que, generalmente liberando oxigeno, puede provocar o facilitar la combustion
de otras sustancias en mayor medida que el aire.
2.4.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen algunas consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.4.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para gases comburentes

Categoria 1
Simbolo Llama sobre circulo
Palabra de advertencia Peligro
Indicacion de peligro Puede provocar o agravar un incendio; comburente
2.4.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte del sistema
armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda encarecidamente
que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes y durante la
aplicacion de este procedimiento de decision.

2.4.4.1 Procedimiento de decision
Para clasificar un gas comburente deben utilizarse pruebas o métodos de calculo, tal como se

describen en las normas ISO 10156:2010 “Gases y mezclas de gases — Determinacion del potencial de
inflamabilidad y de oxidacion, para seleccionar las juntas de las valvulas de las bombonas”.
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Procedimiento de decision 2.4 para gases comburentes

Sustancia gaseosa o mezcla de gases '

Categoria 1

(Contribuye el gas a la combustién de otro material

en mayor medida que el aire? Si

Peligro

No

No se clasifica .

2.4.4.2 Indicaciones complementarias

Ejemplo de clasificacion de una mezcla de gases comburentes mediante calculos segun las
normas ISO 10156:2010.

El método de clasificacion descrito en la norma ISO 10156 se basa en el criterio de que una mezcla de gases
debera considerarse como mas comburente que el aire si su poder comburente es superior a 0,235 (23,5%).

El poder comburente (PC) se calcula de la manera siguiente:

n
2.%:C;
i=1

PC=
n D
x; + > KB,
i=1 k=1
donde:
X; = fraccion molar del i-ésimo gas comburente de la mezcla;
G = Coeficiente de equivalencia en oxigeno del i-ésimo gas comburente de la mezcla;
Ky = Coeficiente de equivalencia en nitrégeno del gas inerte k;
By = fraccion molar del £-ésimo gas inerte de la mezcla;
n = numero total de gases comburentes de la mezcla;
P = numero total de gases inertes de la mezcla;
Mezcla de muestra: 9%(0,) + 16%(N,0) + 75%(He)

Etapas del calculo

Etapa 1:

Averigiiense los coeficientes de equivalencia en oxigeno (C;) de los gases comburentes de la mezcla y los
coeficientes de equivalencia en nitrogeno (Ky) de los gases no inflamables y no comburentes.

Ci (N;O) = 0,6 (6xido nitroso)
Gi(0y) 1 (oxigeno)
Ky (He) =0,9 (helio)
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Etapa 2:

Calculese el poder comburente de la mezcla de gases

2 %G 0,09%140,16x 0,6
PC=— = X EROXTS 0,201
n p 0,09+ 0,16 +0,75% 0,9
x; + Y KB,

20,1 <23,5

Por lo tanto, la mezcla no se considera un gas comburente.
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CAPITULO 2.5

GASES A PRESION

2.5.1 Definicion

Los gases a presion son gases que se encuentran en un recipiente a una presion
(manométrica) superior o igual a 200 kPa a 20 °C o como gases licuados o licuados refrigerados.

Se incluyen los gases comprimidos, licuados, disueltos y licuados refrigerados.
2.5.2 Criterios de clasificacion

2.5.2.1 Los gases a presion se clasificardn, con arreglo a su estado fisico cuando se envasan, en uno
de los cuatro grupos de la tabla siguiente:

Tabla 2.5.1: Criterios de clasificacion para los gases a presion

Grupo Criterios

Gas comprimido | Un gas que, cuando se envasa a presion, es totalmente gaseoso a —50 °C; en este grupo

se incluyen todos los gases con una temperatura critica inferior o igual a —50 °C.

Gas licuado Un gas que, cuando se envasa a presion, es parcialmente liquido a temperaturas

superiores a — 50 °C. Se distingue entre:

a) Gas licuado a alta presion: un gas con una temperatura critica entre —50 °C y
+65 °C; y

b) Gas licuado a baja presion: un gas con una temperatura critica superior a +65 °C.

Gas licuado
refrigerado

Un gas que, cuando se envasa, se encuentra parcialmente en estado liquido a causa de
su baja temperatura.

Gas disuelto

Un gas que, cuando se envasa a presion, esta disuelto en un disolvente en fase liquida.

La temperatura critica es la temperatura por encima de la cual un gas puro no puede licuarse,
con independencia del grado de compresion.

NOTA: Los aerosoles no se clasificaran como gases a presion. Véase el capitulo 2.3.

2.5.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden ser utilizados con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.5.2  Elementos que deben figurar en las etiquetas para gases a presion

Gas licuado

Gas comprimido

Gas licuado

Gas disuelto

refrigerado
Simbolo Botella de gas Botella de gas Botella de gas Botella de gas
Palabra de Atencion Atencion Atencion Atencion
advertencia

Indicacion de
peligro

Contiene gas a
presion; puede
explotar si se calienta

Contiene gas a
presion; puede
explotar si se
calienta

Contiene gas
refrigerado; puede
provocar quemaduras
o lesiones criogénicas

Contiene gas a
presion; puede
explotar si se calienta
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2.54 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.
2.54.1 Procedimiento de decision

La clasificacion se hara con arreglo al procedimiento de decision 2.5

Procedimiento de decision 2.5 para gases a presion

La sustancia o la mezcla es un gas '

¢Se trata de un gas contenido en un recipiente a una presion (manométrica) m No se clasifica como
gas a presion

@ Gas disuelto
(Se trata de un gas disuelto en un disolvente en fase liquida? ' ,
Atencion

(Se encuentra el gas en estado parcialmente liquido

superior o igual a 200 kPa a 20 °C, o de un gas licuado o licuado refrigerado?

Gas licuado refrigerado

o

Atencidén

a causa de su baja temperatura?

(Se vuelve el gas parcialmente liquido a temperaturas superiores a — 50 °C? '
Gas licuado
& (a baja presion)
(Es la temperatura critica superior a +65 °C? ' Si i Atencion
No

l Gas licuado

(Esta la temperatura critica comprendida entre (a alta presion)
50 °C y +65 °C? >4

Atencion

Gas comprimido
(Es el gas totalmente gaseoso a—50 °C? E} pr

Atencidn
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2.54.2 Indicaciones complementarias

Para este grupo de gases, se requiere conocer la informacion siguiente:

a) La presion de vapor a 50 °C;

b)  El estado fisico a 20 °C a presion normal;

c) La temperatura critica;

Con el fin de clasificar un gas, se necesitan los datos anteriores. Estos pueden encontrarse en
trabajos sobre el particular, obtenerse mediante calculos o determinarse mediante ensayos. La mayor parte de
los gases puros estan ya clasificados en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias

peligrosas, Reglamentacion Modelo. Casi todas las mezclas que se salen de lo corriente requieren calculos
adicionales que pueden resultar muy complejos.
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CAPITULO 2.6

LiQUIDOS INFLAMABLES

2.6.1 Definicion
Liquido inflamable es un liquido con un punto de inflamacion no superior a 93 °C.
2.6.2 Criterios de clasificacion

Un liquido inflamable se clasificara en una de las cuatro categorias de esta clase con arreglo
a la tabla siguiente:

Tabla 2.6.1: Criterios de clasificacion para liquidos inflamables

Categoria Criterios

1 Punto de inflamacion < 23 °C y punto inicial de ebullicién < 35°C

2 Punto de inflamacion < 23 °C y punto inicial de ebullicion > 35°C
3 Punto de inflamacion > 23 °C y < 60°C
4 Punto de inflamacion > 60 °C y <93 °C

NOTA I: Los gasoleos, carburantes diesel y aceites ligeros para calefaccion con un punto de
inflamacion comprendido entre 55 °C y 75 °C pueden considerarse como un grupo especial en algunas
reglamentaciones.

NOTA 2: Los liguidos con un punto de inflamacion superior a 35 °C y no superior a 60 °C pueden
considerarse como liquidos no inflamables en algunas reglamentaciones (por ejemplo, las aplicables al
transporte) si se han obtenido resultados negativos en la prueba de combustibilidad sostenida L.2 de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, Parte
111, sub-seccion 32.5.2.

NOTA 3: Los liquidos viscosos inflamables tales como pinturas, esmaltes, lacas, barnices, adhesivos y
ceras pueden considerarse como un grupo especial en algunas reglamentaciones (por ejemplo, las
aplicables al transporte). La clasificacion atribuida o la decision de considerar esos liquidos como no
inflamables dependen de la reglamentacion aplicable o de la autoridad competente.

NOTA 4: Los aerosoles no se clasificaran como liquidos inflamables. Véase el capitulo 2.3.
2.6.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.6.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para liquidos inflamables

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
Simbolo Llama Llama Llama Sin simbolo
Palabra de Peligro Peligro Atencion Atencion
advertencia
Indicacion de Liquido y vapores | Liquidoy vapores | Liquido y vapores Liquido
peligro extremadamente muy inflamables inflamables combustible
inflamables
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2.6.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2.6.4.1 Procedimiento de decision

Una vez que se conozcan el punto de inflamacion y el punto inicial de ebullicion, la
clasificacion de la sustancia o mezcla y la determinacion de los elementos que deberan figurar en la etiqueta
podra realizarse siguiendo el procedimiento de decision 2.6:

Procedimiento de decision 2.6 para liquidos inflamables

La sustancia/mezcla es un liquido

—

[ Tiene un punto de inflamacion < 93 °C? No se clasifica I
@ Categoria 4

) . W Sin simbolo
(Tiene un punto de inflamacion > 60 °C? .
Atencion

Categoria 3

(Tiene un punto de inflamacion > 23 °C? m

Atencion

Categoria 2

(Tiene un punto de ebullicion inicial > 35 °C?

Pe@ro
No

Categoria 1

Pengro

Los gasoleos, carburantes diesel y aceites ligeros para calefaccion con un punto de inflamacion comprendido
entre 55 °C y 75 °C pueden considerarse como un grupo especial en algunas reglamentaciones. En esos casos, la

clasificacion de esos productos en la Categoria 3 o 4 estard determinada por la reglamentacion aplicable o por la
autoridad competente.

2 , . . .7 . . .
Los liquidos con un punto de inflamacion superior a 35 °C y no superior a 60°C pueden considerarse como

liquidos no inflamables en algunas reglamentaciones (por ejemplo, las aplicables al transporte) si se han obtenido
resultados negativos en la prueba de combustibilidad sostenida L.2 de las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, Parte Ill, sub-seccion 32.5.2.
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2.6.4.2 Indicaciones complementarias

2.6.42.1 Para clasificar un liquido inflamable se necesitan datos sobre su punto de inflamacién y su
punto inicial de ebullicion. Esos datos pueden determinarse mediante ensayos, encontrarse en trabajos sobre
el particular o calcularse.

2.6.42.2 En el caso de mezclas® que contienen liquidos inflamables conocidos en concentraciones
definidas, aunque puedan contener componentes no volatiles como polimeros o aditivos, no es necesario
determinar experimentalmente el punto de inflamacion si el de la mezcla, usando el método que figura en
2.6.4.2.3, es superior en al menos en 5°C* al definido por los criterios de clasificacion aplicables (23°C y
60°C, respectivamente) y siempre que:

a) Se conozca con precision la composicion de la mezcla; (si puede variar entre
determinados limites, se seleccionara para la clasificacion la composicion con el punto
de inflamacion calculado mas bajo);

b) Se conozca el limite inferior de explosion de cada componente (tendra que aplicarse
un método de correlacion adecuado cuando esos datos se extrapolan a otras
temperaturas distintas de las condiciones de ensayo) asi como un método para calcular
el limite inferior de explosion de la mezcla;

c) Se conozca, para componente presente en la mezcla, la medida en que la presion de
vapor saturado y el coeficiente de actividad dependen de la temperatura;

d)  La fase liquida sea homogénea.

2.64.23 Un método adecuado se describe en Gmehling y Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament,
21, 186, (1982)). Para una mezcla que contenga componentes no volatiles, como polimeros o aditivos, el
punto de inflamacion se calcula sobre la base de los componentes volatiles. Se considera que un componente
no volatil sélo disminuye ligeramente la presion parcial de los disolventes y que el punto de inflamacion
calculado es solo ligeramente inferior al valor medido.

2.64.2.4 Si no se dispone de datos, el punto de inflamacidén y el punto inicial de ebullicion se
determinaran mediante ensayos. El punto de inflamacion se determinara por el método del vaso cerrado. Los

ensayos en vaso abierto so6lo son aceptables en casos especiales.

2.6.4.2.5 Para determinar el punto de inflamacién de los liquidos inflamables deberan utilizarse los
métodos siguientes:

Normas internacionales:

ISO 1516
ISO 1523
ISO 2719
ISO 13736
ISO 3679
ISO 3680

3 Por ahora, el método de calculo esta validado para mezclas que contienen hasta seis componentes voldtiles. Estos

componentes pueden ser liquidos inflamables, como hidrocarburos, ésteres, alcoholes, ésteres (salvo acrilatos), y agua.
Sin embargo, no estd validado avin para mezclas que contienen compuestos halogenados, sulfurosos y/o fosforicos, asi

como acrilatos reactivos.

¢ Si el punto de inflamacion calculado supera el criterio de clasificacion aplicable en menos de 5°C, el método de

cdlculo no podra utilizarse y el punto de inflamacion deberd determinarse experimentalmente.
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Normas nacionales:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D 3828-07a “Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester”

ASTM D 56-05 “Standard Test Methods for Flash Point by Tag Closed Cup Tester

ASTM D 3278-96(2004)e1 “Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed
Cup Apparatus

ASTM D 93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester

Association frangaise de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé. 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex:

Norma francesa NF M 07 — 019
Normas francesas NF M 07 — 011/NF T 30 — 050/NF T 66 — 009
Norma francesa NF M 07 — 036

Deutsches Institut fiir Normung, Burggraffenstr. 6, D-10787, Berlin:

Norma DIN 51755 (punto de inflamacion inferior a 65 °C)

Comité de Estado del Consejo de Ministros para la normalizacion, 113813, GSP, Moscu, M-49 Leninsky
Prospect, 9:

GOST 12.1.044-84

2.6.4.2.6 Para determinar el punto de ebullicion inicial de los liquidos inflamables deberan utilizarse
los métodos siguientes:

Normas internacionales:

ISO 3924
ISO 4626
ISO 3405

Normas nacionales:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D86-07a, “Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure”
ASTM D1078-05, “Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids”

Otros métodos aceptables:

M¢étodo A.2 descrito en la parte A del anexo al Reglamento (CE) N° 440/2008 de la Comision’.

3 Reglamento (CE) N° 440/2008 de la Comision, de 30 mayo de 2008, por el que se establecen métodos de ensayo

de acuerdo con el Reglamento (CE) N°1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la
evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH) (Diario Oficial de la
Union Europea, N°L 142 de 31 de mayo de 2008, pags. 1 a 739).
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CAPITULO 2.7

SOLIDOS INFLAMABLES

2.7.1 Definiciones

Un solido inflamable es una sustancia solida que se inflama con facilidad o puede provocar o
activar incendios por frotamiento.

Los solidos que entran facilmente en combustion son sustancias pulverulentas, granuladas o
pastosas que son peligrosas en situaciones en las que sea facil que se inflamen por breve contacto con una
fuente de ignicion, como puede ser una cerilla encendida, y si la llama se propaga rapidamente.

2.7.2 Criterios de clasificacion

2.7.2.1 Las sustancias pulverulentas, granuladas o pastosas se clasificardn como sélidos que entran
facilmente en combustion cuando en una o mas de las pruebas efectuadas conforme al método descrito en la
subseccion 33.2.1 de la parte Il de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas,
Manual de Pruebas y Criterios, el tiempo de combustion sea inferior a 45 s o bien la velocidad de la
combustion sea superior a 2,2 mm/s.

2.7.2.2 Los polvos metélicos o las aleaciones metalicas se clasificaran como s6lidos inflamables si
hay ignicion y si la reaccion se propaga en 10 minutos o menos a todo lo largo de la muestra.

2.7.2.3 Los soélidos que pueden inflamarse por frotamiento se clasificaran en esta clase por analogia
con productos ya catalogados (por ejemplo, las cerillas) mientras no se fijen criterios definitivos.

2.72.4 Un solido inflamable debera clasificarse en una de las dos categorias de esta clase mediante
el método de prueba N.1 que se describe en la Parte III, subseccion 33.2.1 de las Recomendaciones relativas
al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 2.7.1: Criterios de clasificacién para solidos inflamables

Categoria Criterios
1 Prueba de la velocidad de combustion:
Sustancias o mezclas distintas de polvos metalicos:
a) la zona humedecida no impide la propagacion de la llama
b) el tiempo de combustidon es <45 s o la velocidad de combustion es > 2,2 mm/s
Polvos metélicos:
— el tiempo de combustion es < 5 min

2 Prueba de la velocidad de combustion:

Sustancias o mezclas distintas de polvos metalicos:

a) la zona humedecida impide la propagacion de la llama durante al menos 4 min
b) el tiempo de combustion es <45 s o la velocidad de combustion es > 2,2 mm/s
Polvos metalicos:

— el tiempo de combustion es > 5 min y < 10 min

NOTA 1: Los ensayos para la clasificacion de sustancias o mezclas solidas, deberdan hacerse en la
forma en la que éstas se presentan. Si, por ejemplo, con fines de comercializacion o transporte, el mismo
producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se considera que
esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante el ensayo de clasificacion, la
sustancia en su nueva forma debera ser sometida a ensayo.

NOTA 2: Los aerosoles no se clasificaran como solidos inflamables. Véase el capitulo 2.3.
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2.7.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.7.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para sélidos inflamables

Categoria 1 Categoria 2
Simbolo Llama Llama
Palabra de advertencia Peligro Atencion
Indicacion de peligro Soélido inflamable Soélido inflamable

2.7.4 Procedimiento de decision

El procedimiento de decision siguiente no forma parte del sistema armonizado de
clasificacion, pero figura aqui como orientacion adicional. Se recomienda encarecidamente que la persona
que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes y durante la aplicacion de este
procedimiento de decision.

Para clasificar un sélido inflamable, debera seguirse el método de prueba N.1 tal como se
describe en la Parte III, subseccion 33.2.1 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. El procedimiento consta de dos pruebas: una prueba de
preseleccion y una de velocidad de combustion. La clasificacion se hara con arreglo al procedimiento de
decision 2.7.
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Procedimiento de decision 2.7 para solidos inflamables

La sustancia/mezcla es un sélido .
Prueba de preseleccion . Negativa No se clasifica .

Prueba de velocidad de combustion

a) Para sustancias o mezclas distintas de polvos metalicos:
(El tiempo de combustion es <45 s o
la velocidad de combustion es > 2.2 mm/s?

q No se clasifica '
b) Polvos metalicos: (Es el tiempo de combustion < 10 min?
@ Categoria 1

a) Para sustancias o mezclas distintas de polvos metalicos: “
(Impide la zona humedecida que la llama se propague? A2
b) Polvos metalicos: ;Es el tiempo de combustion > 5 min?

Peligro

Categoria 2

&

Atencion
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CAPITULO 2.8
SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTE
(AUTORREACTIVAS)
2.8.1 Definiciones
2.8.1.1 Las sustancias o mezclas que reaccionan espontineamente (sustancias o mezclas

autorreactivas) son sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposicion
exotérmica intensa incluso en ausencia de oxigeno (aire). Esta definicion no incluye los peroxidos organicos
ni las sustancias y mezclas clasificadas en el SGA como explosivas o comburentes.

2.8.1.2 Se considera que una sustancia que reacciona espontaneamente tiene caracteristicas propias
de los explosivos si en los ensayos de laboratorio puede detonar, deflagrar rapidamente o experimentar
alguna reaccion violenta cuando se calienta en condiciones de confinamiento.

2.8.2 Criterios de clasificacion
2.8.2.1 Toda sustancia o mezcla que reacciona espontaneamente debera clasificarse en esta clase, a
menos que:

a) Sean explosivas, conforme a los criterios del capitulo 2.1 del SGA;

b) Sean liquidos o so6lidos comburentes, conforme a los criterios de los capitulos 2.13 o
2.14, salvo que se trate de mezclas de sustancias comburentes que contengan 5% o
mas de sustancias organicas combustibles en cuyo caso estaran sujetas al
procedimiento de clasificacion para las sustancias que reaccionan espontaneamente
definido en la NOTA que figura al final de este parrafo;

c) Sean peroxidos organicos conforme a los criterios del capitulo 2.15 del SGA;
d) Su calor de descomposicion sea inferior a 300 J/g; o

e) Su temperatura de descomposicion autoacelerada (TDAA) sea superior a 75 °C para
un bulto de 50 kg.

NOTA: Las mezclas de sustancias comburentes que cumplen los criterios de clasificacion de esas
sustancias y que contienen al menos 5% de sustancias organicas combustibles pero que no cumplen los
criterios que se indican en los apartados a), c), d) o e) anteriores deberan someterse al procedimiento de
clasificacion de las sustancias que reaccionan espontaneamente;

Las mezclas que presenten las mismas propiedades que las sustancias que reaccionan
espontaneamente de los tipos B a F (véase 2.8.2.2) deberan clasificarse como sustancias de esta clase.

2.8.2.2 Las sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente se clasificaran en una de las siete
categorias (tipos A a G) de esta clase, con arreglo a los principios siguientes:

a) Toda sustancia o mezcla que pueda detonar o deflagrar rapidamente en su
embalaje/envase, se definira como sustancia de reaccion espontianea del TIPO A;

b) Toda sustancia o mezcla autorreactiva que tenga caracteristicas propias de los
explosivos y que no detone ni deflagre rapidamente en su embalaje/envase, pero
pueda experimentar una explosion térmica en dicho embalaje/envase se definird como
sustancia de reaccion espontanea del TIPO B;
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c) Toda sustancia o mezcla autorreactiva que tenga caracteristicas propias de los
explosivos y que no denote ni deflagre rapidamente en su embalaje/envase, y que no
pueda experimentar una explosion térmica en dicho embalaje/envase, se definira
como sustancia de reaccion espontanea del TIPO C;

d)  Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio:

1) detone parcialmente, pero no deflagre rapidamente ni reaccione violentamente
al ser calentada en un espacio limitado; o

iil)  no detone en absoluto, pero deflagre lentamente, sin reaccionar violentamente
al ser calentada en un espacio limitado; o

iii) no detone ni deflagre en absoluto, pero reaccione moderadamente al ser
calentada en un espacio limitado;

se definird como sustancia de reaccion espontanea del TIPO D;

e) Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone ni
deflagre en absoluto y reaccione débilmente, o no reaccione, al ser calentada en un
espacio limitado se definird como sustancia de reaccion espontianea del TIPO E;

) Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone en
estado de cavitacion ni deflagre en absoluto y reaccione débilmente, o no reaccione, al
ser calentada en un espacio limitado, y cuya potencia de explosion sea baja o nula se
definira como sustancia de reaccion espontanea del TIPO F;

g)  Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone en
estado de cavitacion ni deflagre en absoluto y no reaccione al ser calentada en un
espacio limitado, y cuya potencia de explosion sea nula, a condicion de que el
preparado de que se trate sea térmicamente estable (temperatura de descomposicion
autoacelerada de 60 °C a 75 °C en un bulto de 50 kg), y, que en las mezclas liquidas,
el diluyente que se utilice para la insensibilizacion tenga un punto de ebullicién
superior o igual a 150 °C se definird como sustancia de reaccién espontanea del
TIPO G. Si la mezcla no es térmicamente estable o si el diluyente que se usa para la
insensibilizacion tiene un punto de ebullicion inferior a 150 °C la mezcla se definira
como sustancia de reaccion espontanea del TIPO F.

NOTA 1: El Tipo G no tiene elementos de comunicacion de peligro asignados, pero deberia
comprobarse si posee propiedades correspondientes a otras clases de peligro.

NOTA 2: Los tipos A a G pueden no ser necesarios en todos los sistemas.
2.8.2.3 Criterios para la regulacion de temperatura

Las sustancias que reaccionan espontaneamente deberan someterse a una regulacion de
temperatura si su temperatura de descomposicion autoacelerada (TDAA) es inferior o igual a 55° C. Los
métodos de ensayo para determinar la TDAA y para deducir la temperatura de regulacion y la temperatura
critica figuran en la parte II, seccion 28, de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas. Para realizar el ensayo se tendra en
cuenta el tamafio y material del bulto.
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2.8.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.8.1: Elementos que deben figurar en las etiquetas para sustancias y mezclas autorreactivas

Tipo A Tipo B Tipos Cy D Tipos Ey F Tipo G*
Bomba Bomba
Simbolo explotando y Llama Llama
explotando
llama ,
Esta categoria
Palabra d? Peligro Peligro Peligro Atencion .de peligro no
advertencia tiene elementos
Puod de etiqueta
., . ue' N Puede Puede asignados
Indicacion de Puede explotar | incendiarse o . . . .
. incendiarse al | incendiarse al
peligro al calentarse explotar al
calentarse calentarse
calentarse

: El tipo G no tiene elementos de comunicacion de peligro asignados, pero deberia comprobarse si

posee propiedades correspondientes a otras clases de peligro.

2.8.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema armonizado de clasificacion, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion
antes y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2.8.4.1 Procedimiento de decision

Para clasificar una sustancia o mezcla que reacciona espontaneamente deberian hacerse las
series de pruebas A a H que se describen en la parte Il de las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. La clasificacion se hard con arreglo al
procedimiento de decision 2.8.

Las propiedades de las sustancias o mezclas que reaccionan espontaneamente que son
decisivas para su clasificacion deberian determinarse experimentalmente. Los métodos de prueba con los
criterios pertinentes de evaluacion figuran en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, parte II (series de pruebas A a H).
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Procedimiento de decision 2.8 para sustancias y mezclas de reaccion espontinea

SUSTANCIA o MEZCLA

Casilla 1
Prueba A

()Pmpagq' .
una detonaciéon?

118i 1.3 No
Casilla 2
Prueba B 1.2 Parcialmente
2.1 Si (Puede detonar
en su embalaje/
envase? Casilla 3

Prueba C

(Puede
propagar una
detonacion?

3.18i,
rapidamente Casilla 4

rueba C

3.2|Si, lentamente (Puede
3.3|No propagar una
- [ 4.1Si, detonacion?
. Y
rapidamente Casilla 5
4.248i, lcntamcchcdc
4.3INo propagar una

5.1Si, - detonacion?

Casilla 6 i
rapidamente

Prueba D

(Deflagra
rapidamente
en el bulto?

5.2 Si, lentamente'

y Casilla7
rueba E

(Cémo
reacciona al
calentamiento en un
espacio limitado
definido?

Casilla 8
Prucba E

Violentament:

(Como
reacciona al
calentamiento en un -
7.2 Moderadamente espacio limitado Casilla 9
7.3 Débilmente r definido? . Prueba E
7.4 No reacciona 8.1 Viol '(;C(?m(') | 9.3 Débilmente
b iolentamente reacciona a 9.4 No reacciona
- calentamiento en un
Casilla 10 8.2 Moderadamente espacio limitado
Prueba G, 8.3 Débilmente # Violentamente definido?
(Puede 8.4 No reacciona Casilla 11
& A
explotar su ) 10.2 No ser lélr)r?lf:lf\da/
embalaje/envase? envasada en bultos de 11.1Si
400 kg/450 10 se
, estudia su
\ 10.1 Si exencion?, Casilla 12
Prucba F
11.2No ¥ (Qué potencia 12.3 Ninguna
explosiva tiene?
. Casilla 13
Considerable Prueba E
. ,Como
I3
12.2 Bajay reacciona al
calentamiento en un
13.1 espacio limitado
Débilmente definido?,
13.2
No reacciona Casilla 14
Prueba H
(Esla TDAA
< 60°C en un bulto
de 50 kg?
(Es la sustancia un =~13.1 Si
solido?
(Se utiliza
un diluyente con un
16.1 Si unto de ebullicion
< 150°C?
16.2 No
Y Y A4 Y
Tipo A | [ Tipo B | [ Tipo C ] [ Tipo D ] Tipo E | I Tipo F | | Tipo G
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2.84.2 Indicaciones complementarias

No sera necesario aplicar los procedimientos de clasificacion de las sustancias y mezclas de
reaccion espontanea cuando:

a)

b)

En la molécula no exista ningun grupo quimico asociado a propiedades explosivas o
de calentamiento espontianeo; ejemplos de esos grupos figuran en las tablas A6.1
y A6.2 del apéndice 6 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios; o

En una sustancia organica o en una mezcla homogénea de sustancias organicas, la
TDAA calculada sea superior a 75 °C o la energia de descomposicion exotérmica sea
inferior a 300 J/g. La temperatura de comienzo y la energia de descomposicion se
pueden calcular mediante una técnica calorimétrica adecuada (véase parte II,
subseccion 20.3.3.3 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios).
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CAPITULO 2.9

LiQUIDOS PIROFORICOS

2.9.1 Definicion

Liquido piroforico es un liquido que, aun en pequefias cantidades, se inflama al cabo de
cinco minutos de entrar en contacto con el aire.

2.9.2 Criterios de clasificacion
Los liquidos piroforicos se clasificaran en la tinica categoria de esta clase de conformidad
con la prueba N.3 de la Parte III, subseccion 33.3.1.5 de las Recomendaciones relativas al transporte de

mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, con arreglo a la tabla siguiente:

Tabla 2.9.1: Criterios de clasificacion para los liquidos piroféricos

Categoria Criterios

1 El liquido se inflama en menos de 5 min. cuando se le incorpora a un soporte inerte y se le
expone al aire, o cuando se vierte sobre un papel de filtro, provoca la carbonizacion o
inflamacion del mismo en menos de 5 min.

293 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacién y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.9.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para liquidos piroforicos

Categoria 1
Simbolo Llama
Palabra de advertencia Peligro
Indicacion de peligro Se inflama espontaneamente en contacto con el aire
294 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion
antes y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.
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2.9.4.1 Procedimiento de decision

Para clasificar un liquido piroforico debe recurrirse al método de prueba N.3 tal como se
describe en la Parte III, subseccion 33.3.1.5 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. El procedimiento consta de dos pasos. La clasificacion se hara
con arreglo al procedimiento de decision 2.9.

Procedimiento de decision 2.9 para liquidos piroforicos

La sustancia/mezcla es un liquido .

g Categoria 1

(Se inflama en menos de 5 min cuando se vierte en un vaso de porcelana

lleno de tierra de diatomeas o de silice gelatinosa?

Peligro
l Categoria 1

(Se inflama o carboniza el papel de filtro en menos de 5 min.?

Peligro

No se clasifica I

No

2.94.2 Indicaciones complementarias

No sera necesario aplicar el procedimiento de clasificacion de los liquidos piroforicos
cuando la experiencia en su produccion o manejo muestre que la sustancia o mezcla no se inflama
espontaneamente en contacto con el aire a temperaturas normales (es decir, se sabe que la sustancia es
estable a temperatura ambiente durante periodos de tiempo prolongados (dias)).
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CAPITULO 2.10

SOLIDOS PIROFORICOS

2.10.1 Definicion

Un sélido piroforico es un solido que, aun en pequefias cantidades, se inflama al cabo de
cinco minutos de entrar en contacto con el aire.

2.10.2 Criterios de clasificacion
Los solidos piroforicos se clasifican en la Unica categoria de esta clase de conformidad con

la prueba N.2 de la Parte III, subseccion 33.3.1.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, con arreglo a la tabla siguiente:

Tabla 2.10.1: Criterios de clasificacion para so6lidos piroféricos

Categoria Criterios
1 El sélido se inflama en menos de 5 min. al entrar en contacto con el aire.
NOTA: Los ensayos para la clasificacion de sustancias o mezclas solidas deberan hacerse en la

forma en que éstas se presentan. Si, por ejemplo, con fines de comercializacion o transporte, el mismo
producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se considera que
esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante el ensayo de clasificacion, la
sustancia en su nueva forma debera ser sometida a ensayo.

2.10.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.10.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para so6lidos piroforicos

Categoria 1
Simbolo Llama
Palabra de advertencia Peligro
Indicacion de peligro Se inflama espontaneamente en contacto con el aire
2.104 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion
antes y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.
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2.104.1 Procedimiento de decision

Para clasificar un so6lido piroforico se recurrira al método de prueba N.2 tal como se describe
en la parte III, subseccion 33.3.1.4, de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. La clasificacion se hara con arreglo al procedimiento de
decision 2.10.

Procedimiento de decision 2.10 para sélidos piroforicos

La sustancia/mezcla es un solido '

Categoria 1

(Se inflama en menos de 5 min.

cuando entra en contacto con el aire? A7/

Peligro
No
No se clasifica '
2.10.4.2 Indicaciones complementarias

No sera necesario aplicar el procedimiento de clasificacion de los solidos piroforicos cuando
la experiencia en su produccién o manejo muestre que la sustancia o mezcla no se inflama espontaneamente
en contacto con el aire a una temperatura normal (es decir, se sabe que la sustancia es estable a temperatura
ambiente durante periodos de tiempo prolongados (dias)).
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CAPITULO 2.11

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO
ESPONTANEO

2.11.1 Definicion

Una sustancia o mezcla que experimenta calentamiento espontdneo es una sustancia o
mezcla sélida o liquida, distinta de un liquido o sélido piroférico, que puede calentarse espontaneamente en
contacto con el aire sin aporte de energia; esta sustancia o mezcla difiere de un liquido o sélido piroférico en
que s6lo se inflama cuando esta presente en grandes cantidades (kg) y después de un largo periodo de
tiempo (horas o dias).

NOTA: El calentamiento espontdneo de una sustancia o mezcla es un proceso en el que la reaccion
gradual de esa sustancia o mezcla con el oxigeno (del aire) genera calor.Si la produccion de calor es mas
rapida que la pérdida, la temperatura de la sustancia o mezcla aumenta y después de un periodo de
induccion puede producirse la inflamacion espontanea y la combustion.

2.11.2 Criterios de clasificacion

2.11.2.1 Una sustancia o mezcla se clasificara como una sustancia que experimenta combustion
espontanea si, en las pruebas realizadas conforme al método que figura en la parte 111, subseccion 33.3.1.6,
de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios:

a) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cubica de
25 mm de lado a 140 °C;

b) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cubica de
100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo con una muestra cubica de 100 mm
de lado a 120 °C y la sustancia ha de ser embalada/envasada en bultos cuyo volumen
supera 3 m’;

c) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cubica de
100 mm de lado a 140 °C y un resultado negativo con una muestra ctibica de 100 mm
de lado a 100 °C y la sustancia ha de ser embalada/envasada en bultos cuyo volumen
supera 450 1;

d) Se obtiene un resultado positivo con una muestra ctibica de 100 mm de lado a 140 °C
y un resultado positivo con una muestra ctibica de 100 mm de lado a 100 °C.

2.11.2.2 Una sustancia o mezcla que se calienta espontineamente se clasifica en una de las dos
categorias de esta clase si, en las pruebas hechas de conformidad con el método de prueba N.4 de la parte III,
subseccion 33.3.1.6 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebas y Criterios, el resultado cumple los criterios que se indican en la tabla 2.11.1.
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Tabla 2.11.1: Criterios de clasificacion para sustancias y mezclas
que experimentan calentamiento espontineo

Categoria Criterios
1 Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cubica de 25 mm de
lado a 140 °C;
2 a) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra ctibica de 100

mm de lado a 140 °C; y un resultado negativo con una muestra ctibica de 25 mm de lado a
140 °C y la sustancia ha de ser embalada/envasada en bultos cuyo volumen supera 3 m’; o

b) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra cubica de 100
mm de lado a 140 °C, un resultado negativo con una muestra cibica de 25 mm de lado a
140 °C, y un resultado positivo con una muestra cubica de 100 mm de lado a 120 °C y la
sustancia ha de ser embalada/envasada en bultos cuyo volumen supera 450 1; o

¢) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo con una muestra cubica de 100 mm de lado
a 140 °C, un resultado negativo con una muestra cubica de 25 mm de lado a 140 °C, y un
resultado positivo con una muestra cubica de 100 mm a 100 °C.

NOTA I: Los ensayos para la clasificacion de sustancias o mezclas solidas, deberan hacerse en la
forma en que estas se presentan. Si, por ejemplo, con fines de comercializacion o transporte, el mismo
producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se considera que
esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante el ensayo de clasificacion, la
sustancia en su nueva forma debera ser sometida a ensayo.

NOTA 2: Los criterios se basan en la temperatura de inflamacion espontanea del carbon vegetal, que
es de 50 °C para una muestra ciubica de 27 m’. Las sustancias y mezclas con una temperatura de
combustién espontanea superior a 50 °C para una muestra cibica de 27 m’ no deberdn asignarse a esta
clase de peligro. Las sustancias y mezclas con una temperatura de inflamacion espontanea superior a 50 °C
para un volumen de 450 | no deberan asignarse a la Categoria 1 de esta clase.

2.11.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.11.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para sustancias y mezclas que
experimentan calentamiento espontaneo

Categoria 1 Categoria 2
Simbolo Llama Llama
Palabra de advertencia Peligro Atencién
Indicacion de peligro Se calienta espontdneamente; Se calienta espontdneamente en
puede inflamarse grandes cantidades; puede inflamarse
2.114 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion
antes y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.
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2.11.4.1 Procedimiento de decision

Para clasificar una sustancia o mezcla que experimenta calentamiento espontaneo, se
recurrird al método de prueba N.4 que figura en la Parte III, subseccion 33.3.1.6 de las Recomendaciones

relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. La clasificacion se hara
con arreglo al procedimiento de decision 2.11 siguiente.

Procedimiento de decision 2.11 para sustancias o mezclas que experimentan calentamiento espontineo

Sustancia/mezcla .

(Experimenta un calentamiento espontaneo peligroso
cuando se somete a ensayo una muestra cubica de 100 mm No No se clasifica '
de lado a 140 °C?

Categoria 1

(Experimenta un calentamiento espontaneo peligroso

cuando se somete a ensayo una muestra cubica de 25 mm
de lado a 140 °C?

Peligro

i

Categoria 2

.Se embala/envasa en bultos de volumen superior a 3 m*? .
ﬂ Atencion

(Experimenta un calentamiento espontaneo peligroso
cuando se somete a ensayo una muestra cibica de 100 mm No se clasifica '
de lado a 120 °C?

@: Categoria 2

(Se embala/envasa en bultos de volumen superior a 450 1? . E} &

Atencion

iy

(Experimenta un calentamiento espontaneo peligroso
cuando se somete a ensayo una muestra cubica de 100 mm

Categoria 2

de lado a 100 °C?

Atencion

No se clasifica .
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2.11.4.2 Indicaciones complementarias

No sera necesario aplicar el procedimiento de clasificacion de sustancias o mezclas que
experimentan calentamiento espontaneo si puede establecerse una correlacion apropiada entre los resultados
del ensayo de preseleccion y los del ensayo de clasificacion, y se aplica el margen de seguridad adecuado.
He aqui algunos ejemplos de ensayos de seleccion:

a) El ensayo del horno Grewer (Directriz VDI 2263, parte I, 1990, Test Methods for the
Determination of the Safety Characteristics of Dusts) con una temperatura de inicio
de 80 K por encima de la temperatura de referencia para un volumen de 1 /;

b) El ensayo de preseleccion para sustancias pulverulentas a granel (Gibson, N. Harper,
D.J. Rogers, R. Evaluation of the fire and explosion risks in drying powders, Plant
Operation Progress, 4(3), 181-189, 1985) con una temperatura de inicio de 60 K por
encima de la temperatura de referencia para un volumen de 1 /.
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CAPITULO 2.12

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA,
DESPRENDEN GASES INFLAMABLES

2.12.1 Definicion

Las sustancias o mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables son
sustancias o mezclas solidas o liquidas que, por interaccion con el agua, tienden a volverse espontineamente
inflamables o a desprender gases inflamables en cantidades peligrosas.

2.12.2 Criterios de clasificacion

Una sustancia o mezcla que en contacto con el agua desprende gases inflamables se
clasificara en una de las tres categorias de esta clase de conformidad con la prueba N.5 de la parte III,
subseccion 33.4.1.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebas y Criterios, con arreglo a la tabla siguiente:

Tabla 2.12.1: Criterios de clasificacion para sustancias y mezclas que, en contacto con el agua,
desprenden gases inflamables

Categoria Criterios

1 Toda sustancia o mezcla que, a la temperatura ambiente, reacciona con gran intensidad en
contacto con el agua y desprende gases que, por lo general, tienden a inflamarse
espontaneamente, o que a la temperatura ambiente reacciona rapidamente en contacto con el
agua de tal forma que el régimen de emanacion de gas inflamable es igual o superior a
10 litros por kilogramo de sustancia en el espacio de un minuto.

2 Toda sustancia o mezcla que, a la temperatura ambiente, reacciona rapidamente en contacto
con el agua de modo que el régimen maximo de emanacion de gas inflamable es igual o
superior a 20 litros por kilogramo de sustancia por hora, y no cumple los criterios de la
Categoria 1.

3 Toda sustancia o mezcla que, a la temperatura ambiente, reacciona lentamente en contacto
con el agua de modo que el régimen maximo de emanacion de gas inflamable es igual o
superior a 1 litro por kilogramo de sustancia por hora, y no cumple los criterios de las
Categorias 1 y 2.

NOTA I: Una sustancia o mezcla se clasificara en la categoria de aquellas que, en contacto con el
agua, desprenden gases inflamables si se produce inflamacion espontanea en cualquier fase del ensayo.

NOTA 2: Los ensayos para la clasificacion de sustancias o mezclas solidas deberdn efectuarse con la
sustancia o mezcla tal como se presenta. Si, por ejemplo, con fines de comercializacion o transporte, el
mismo producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se
considera que esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante el ensayo de
clasificacion, la sustancia en su nueva forma debera ser sometida a ensayo.

2.12.3 Comunicacion de peligro
En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre

clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.
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Tabla 2.12.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para sustancias y mezclas que, en
contacto con el agua, desprenden gases inflamables

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

Simbolo Llama Llama Llama
Palabra de Peligro Peligro Atencion
advertencia
Indicacion de En contacto con el agua En contacto con el agua En contacto con el agua
peligro desprende gases desprende gases desprende gases

inflamables que pueden inflamables inflamables

inflamarse
espontaneamente

2.12.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion
antes y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2.12.4.1 Procedimiento de decision
Para clasificar una sustancia o mezcla que en contacto con el agua desprende gases
inflamables se efectuara la prueba N.5 tal como se describe en la parte III, subseccion 33.4.1.4 de las

Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. La
clasificacion se hara con arreglo al procedimiento de decision 2.12.
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Procedimiento de decision 2.12 para sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases

inflamables

Sustancia/mezcla '

e o

(A la temperatura ambiente, reacciona lentamente en contacto con

el agua de tal forma que el régimen maximo de emanacion de gas No se clasifica
inflamable es > 1 litro por kilogramo de sustancia y hora?

a3

(A la temperatura ambiente, reacciona con gran intensidad en
contacto con el agua y desprende gases que, por lo general, tienden a
inflamarse espontaneamente, o a la temperatura ambiente reacciona
rapidamente en contacto con el agua de tal forma que el régimen de
emanacion de gas inflamable es > 10 litros por kilogramo de sustancia
en el espacio de 1 minuto?

Categoria 1

Peligro

Categoria 2

2.12.4.2

(A la temperatura ambiente, reacciona rapidamente en contacto con
el agua de tal forma que el régimen méaximo de emanacion de gas
inflamable es > 20 litros por kilogramo de sustancia y hora?

Peligro

No

Categoria 3

Atencion

Indicaciones complementarias

No sera necesario aplicar el procedimiento de clasificacion en esta clase si:

a)
b)

La estructura quimica de la sustancia o mezcla no contiene metales ni metaloides; o

La experiencia en su producciéon o manejo muestra que la sustancia o mezcla no
reacciona con el agua, por ejemplo cuando se fabrica o se lava con agua; o

Se sabe que la sustancia es soluble en agua y forma una mezcla estable.

-97 -



Copyright@Naciones Unidas, 2013. Quedan reservados todos los derechos



Copyright@Naciones Unidas, 2013. Quedan reservados todos los derechos

CAPITULO 2.13

LiQUIDOS COMBURENTES

2.13.1 Definicion

Un liquido comburente es un liquido que, sin ser necesariamente combustible en si, puede,
por lo general al desprender oxigeno, provocar o favorecer la combustion de otras sustancias.

2.13.2 Criterios de clasificacion
Un liquido comburente se clasificard en una de las tres categorias de esta clase de

conformidad con la prueba O.2 de la parte III, subseccion 34.4.2 de las Recomendaciones relativas al
transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, con arreglo a la tabla siguiente:

Tabla 2.13.1: Criterios de clasificacion para liquidos comburentes

Categoria Criterios

1 Toda sustancia liquida o mezcla que, mezclada con celulosa en una proporcion 1:1 (en masa)
se inflama espontaneamente; o tiene un tiempo medio de aumento de presidon que es inferior al
de una mezcla de acido percldrico al 50% y celulosa en la proporcion 1:1 (en masa).

2 Toda sustancia liquida o mezcla que, mezclada con celulosa en una proporcion 1:1 (en masa)
tiene un tiempo medio de aumento de presion que es inferior o igual al de una mezcla de
clorato de sodio en disolucion acuosa al 40% y celulosa en la proporcion 1:1 (en masa) y no
cumple los criterios de la Categoria 1.

3 Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa en una proporcion 1:1 (en masa) tiene un
tiempo medio de aumento de presion que es inferior o igual al de una mezcla de acido nitrico
en disolucion acuosa al 65% y celulosa en la proporcion 1:1 (en masa) y no cumple los
criterios de las Categorias 1y 2.

2.13.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.13.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para liquidos comburentes

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3
Simbolo Llama sobre circulo Llama sobre circulo Llama sobre circulo
Palabra de Peligro Peligro Atencion
advertencia
Indicacion de peligro Puede provocar un Puede agravar un Puede agravar un
incendio o una explosion; incendio; comburente incendio; comburente
muy comburente
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2.13.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion
antes y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2.13.4.1 Procedimiento de decision

Para clasificar un liquido comburente se recurrira al método de prueba O.2 tal como
se describe en la parte 111, subseccion 34.4.2 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. La clasificacion se hara con arreglo al procedimiento de
decision 2.13.

Procedimiento de decision 2.13 para liquidos comburentes

La sustancia/mezcla es un liquido .
(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion 1:1 (en masa) ]
regi 1 s 9 No se clasifica
gistra en los ensayos un aumento de presion > 2070 kPa’
(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion 1:1 (en masa)
reglstra_en lo‘s ensayos un tiempo med19 c.ie aulmgnto de presion c&ue No se clasifica
es inferior o igual al de una mezcla de 4cido nitrico acuoso al 65%

y celulosa, en proporcion 1:1 (en masa)?

ﬂ Categoria 3

(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion 1:1 (en masa)
registra en los ensayos un tiempo medio de aumento de presion que
es inferior o igual al de una mezcla de una disolucion acuosa de
clorato sodico al 40% y celulosa, en proporcion 1:1 (en masa)?

@ Categoria 2

(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion 1:1 (en masa), M

Atencion

registra en los ensayos una inflamacion espontanea o un tiempo

medio de aumento de presion que es inferior al de una mezcla de
acido perclorico al 50% y celulosa en proporcion 1:1 (en masa)? Peligro

Categoria 1

Si

Peligro
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2.13.4.2 Indicaciones complementarias

2.13.4.2.1 Para la clasificacion de una sustancia en esta clase, se considerara como un elemento
adicional relevante la experiencia adquirida en el manejo y uso de la sustancia en cuestion cuando ésta
indique que dicha sustancia es comburente. Cuando surjan divergencias entre los resultados de los ensayos y
la experiencia acumulada, prevalecera esta tltima.

2.13.4.2.2 En algunas sustancias o mezclas, puede generarse un incremento de presion (demasiado
fuerte o demasiado débil), provocado por reacciones quimicas que no guardan relacion con las propiedades
comburentes de la sustancia o mezcla. En esos casos, puede ser necesario repetir la prueba descrita en la
parte III, subseccion 34.4.2 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas,
Manual de Pruebas y Criterios, con una sustancia inerte (kieselguhr, por ejemplo) en lugar de celulosa, para
poder aclarar la indole de la reaccion.

2.13.4.2.3 No sera necesario aplicar a las sustancias organicas o sus mezclas el procedimiento de
clasificacion en esta clase si:

a) La sustancia o mezcla no contiene oxigeno, flior o cloro; o

b)  La sustancia o mezcla contiene oxigeno, flior o cloro y estos elementos sélo estan
ligados quimicamente al carbono o al hidrogeno.

2.13.4.24 Para sustancias o mezclas inorgéanicas, no serd necesario aplicar el procedimiento de
clasificacion en esta clase si no contienen atomos de oxigeno o halégenos.
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CAPITULO 2.14

SOLIDOS COMBURENTES

2.14.1 Definicion

Un solido comburente es un sélido que, sin ser necesariamente combustible en si, puede, por
lo general al desprender oxigeno, provocar o favorecer la combustion de otras sustancias.

2.14.2 Criterios de clasificacion

Un solido comburente se clasificard en una de las tres categorias de esta clase mediante la
prueba O.1 de la parte III, subseccion 34.4.1 o la prueba O.3 de la parte III, subseccion 34.4.3 de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, con

arreglo a la tabla siguiente:

Tabla 2.14.1: Criterios de clasificacion para solidos comburentes

Categoria Criterios con el ensayo O.1 Criterios con el ensayo 0.3
1 Toda sustancia o mezcla que, mezclada con Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa
celulosa en la proporcion 4:1 o 1:1 (en masa) en la proporcion 4:1 o 1:1 (en masa) tiene una

tiene un tiempo medio de combustion inferior al | velocidad media de combustion superior al de una
de una mezcla de bromato de potasio y celulosa | mezcla de perdxido de calcio y celulosa en

en proporcion 3:2 (en masa) proporcion 3:1 (en masa)

2 Toda sustancia o mezcla que, mezclada con Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa
celulosa en la proporcion 4:1 o 1:1 (en masa) en la proporcion 4:1 o 1:1 (en masa) tiene una
tiene un tiempo medio de combustion igual o velocidad media de combustion igual o superior al
inferior al de una mezcla de bromato de potasio y | de una mezcla de peréxido de calcio y celulosa en
celulosa en proporcion 2:3 (en masa) y que no proporcion 1:1 (en masa) y que no cumple los
cumple los criterios de la Categoria 1 criterios de la Categoria 1

3 Toda sustancia o mezcla que, mezclada con Toda sustancia o mezcla que, mezclada con celulosa
celulosa en la proporcion 4:1 o 1:1 (en masa) en la proporcion 4:1 o 1:1 (en masa) tiene una
tiene un tiempo medio de combustion igual o velocidad media de combustion igual o superior al

inferior al de una mezcla de bromato de potasio y | de una mezcla de peréxido de calcio y celulosa en
celulosa en proporcion de 3:7 (en masa) y que no | proporcion 1:2 (en masa) y que no cumple los
cumple los criterios de las Categorias 1y 2 criterios de las Categorias 1 y 2

NOTA 1: Algunos solidos comburentes también pueden presentar peligro de explosion en
determinadas condiciones (por ejemplo, cuando se almacenan en grandes cantidades). Asi, pues, algunos
tipos de nitrato de amonio pueden ocasionar un peligro de explosion en condiciones extremas, y la “Prueba
de resistencia a la detonacion (Cédigo IMSBC', apéndice 2, seccion 5) podra utilizarse para evaluar este
peligro. Deberan hacerse las oportunas observaciones en la ficha de datos de seguridad.

NOTA 2: Los ensayos para la clasificacion de sustancias o mezclas solidas, deberan efectuarse con la
sustancia o mezcla tal como se presenta. Si, por ejemplo, con fines de comercializacion o transporte, el
mismo producto se presenta en una forma fisica diferente de aquella en la que ha sido ensayado y se
considera que esto puede provocar una alteracion notable de su comportamiento durante el ensayo de
clasificacion, la sustancia en su nueva forma deberad ser sometida a ensayo.

2.14.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Cédigo internacional de cargas solidas a granel, OMI.
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Tabla 2.14.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para solidos comburentes

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Simbolo

Llama sobre circulo

Llama sobre circulo

Llama sobre circulo

Palabra de advertencia

Peligro

Peligro

Atencion

Indicacion de peligro

Puede provocar un
incendio o una explosion;
muy comburente

Puede agravar un
incendio; comburente

Puede agravar un
incendio; comburente

2.144

Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes

y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2.144.1

Procedimiento de decision

Para clasificar un s6lido comburente se recurrira al método de prueba O.1 tal como se
describe en la parte III, subseccion 34.4.1 o el método de prueba O.3 tal como se describe en la parte 111,
subseccion 34.4.3 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebas y Criterios. La clasificacion se hara con arreglo al procedimiento de decision 2.14.
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Procedimiento de decision 2.14 para solidos comburentes

La sustancia/mezcla es un sélido .

(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion de 4:1 o de 1:1

(en masa) explota o arde en los ensayos?

=k

(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion de 4:1 o de 1:1 (en
masa) registra en los ensayos un tiempo medio de combustion inferior o
igual al de una mezcla de bromato potasico y celulosa en proporcion de
3:7 (en masa)

0

una velocidad media de combusiton igual o superior al de una mezcla de
perdxico de calcio y celulosa en proporcion de 1:2 (en masa)?

=k

(Una mezcla de muestra y celulosa en proporcion de 4:1 o de 1:1 (en
masa) registra en los ensayos un tiempo medio de combustion inferior o
igual al de una mezcla de bromato potasico y celulosa en proporcion de
2:3 (en masa)

0

una velocidad media de combustion igual o superior al de una mezcla de
perdxido de calcio y celulosa en proporcion 1:1 (en masa) ?

=k

(Una mezcla de la muestra y celulosa en proporcion de 4:1 o de 1:1 (en
masa) registra en los ensayos un tiempo medio de combustion inferior al
de una mezcla de bromato potasico y celulosa en proporcion de 3:2 (en
masa)

(0]

una velocidad media de combustion superior al de una mezcla de
perdxido de calcio y celulosa en proporcion de 3:1 (en masa)?

Sl’!
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Peligro




Copyright@Naciones Unidas, 2013. Quedan reservados todos los derechos

2.14.4.2 Indicaciones complementarias

2.14.4.2.1 Para la clasificaciéon de una sustancia en esta clase se considerara como un elemento
adicional relevante la experiencia adquirida en el manejo y uso de la sustancia en cuestion cuando ésta
indique que dicha sustancia es comburente. Cuando surjan divergencias entre los resultados de los ensayos y
la experiencia acumulada, prevalecera esta ultima.

2.144.2.2 No sera necesario aplicar a las sustancias o mezclas organicas el procedimiento de
clasificacion en esta clase si:

a) La sustancia o mezcla no contiene oxigeno, fluor o cloro; o

b)  La sustancia o mezcla contiene oxigeno, fluor o cloro y estos elementos solo estan
ligados quimicamente al carbono o al hidrogeno.

2.14.42.3 No serd necesario aplicar a sustancias o mezclas inorganicas el procedimiento de
clasificacion en esta clase si no contienen atomos de oxigeno o haldégenos.
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CAPITULO 2.15

PEROXIDOS ORGANICOS

2.15.1 Definicion

2.15.1.1 Los peroxidos organicos son sustancias organicas liquidas o solidas que contienen la
estructura bivalente —0-0- y pueden considerarse derivados del peroxido de hidrégeno, en el que uno o ambos
atomos de hidrégeno han sido sustituidos por radicales organicos. El término también comprende preparados
(mezclas) de perdoxidos organicos. Los peroxidos organicos son sustancias o mezclas térmicamente
inestables, que pueden sufrir una descomposicion exotérmica autoacelerada. Ademas, pueden tener una o
varias de las propiedades siguientes:

a) ser susceptibles de experimentar una descomposicion explosiva;
b)  arder rapidamente;
c) ser sensibles a los choques o a la friccion;

d)  reaccionar peligrosamente con otras sustancias.

2.15.1.2 Se considerara que un peréxido organico tiene propiedades explosivas cuando, en un ensayo
de laboratorio, el preparado puede detonar, deflagrar rapidamente o mostrar un efecto violento cuando se
calienta en un espacio limitado.

2.15.2 Criterios de clasificacion

2.15.2.1 Los peroxidos organicos se someteran al procedimiento de clasificacion en esta clase, a
menos que el preparado contenga:

a)  Nomasde 1,0 % de oxigeno disponible y no mas del 1,0 % de perdxido de hidrogeno;
0

b)  No mas de 0,5% de oxigeno disponible y mas de 1,0 % pero no mas de 7,0 % de
peroxido de hidrogeno.

NOTA: El contenido de oxigeno activo (%) de un preparado de peroxido organico viene dado por la
formula:
[ n, xc,
16 x Z( i i
i m;
donde: n; = numero de grupos peroxi por molécula del peroxido organico i
¢ = concentracion (% en masa) del peroxido organico i; y
m; = masa molecular del perdoxido organico i.
2.15.2.2 Los peroxidos organicos se clasificaran en una de las siete categorias (Tipos A a G) de esta

clase, con arreglo a los principios siguientes:

a) Todo peroxido organico que pueda detonar o deflagrar rapidamente en su
embalaje/envase se clasificara como peréxido organico del TIPO A;

b)  Todo perdxido organico que tenga caracteristicas propias de los explosivos y que no
detone ni deflagre rapidamente en su embalaje/envase, pero pueda experimentar una
explosion térmica en dicho embalaje/envase, se clasificard como peréxido organico
del TIPO B;
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c)

d)

g

Todo peroxido organico que tenga caracteristicas propias de los explosivos y no pueda
detonar ni deflagrar rapidamente ni experimentar una explosion térmica en su
embalaje/envase, se clasificard como peréxido organico del TIPO C;

Todo peroxido organico que en los ensayos de laboratorio:

i) detone parcialmente pero no deflagre rapidamente ni reaccione violentamente al
ser calentado en un espacio limitado; o

ii)  no detone en absoluto pero deflagre lentamente sin reaccionar violentamente al
ser calentado en un espacio limitado;

iii) no detone ni deflagre en absoluto pero reaccione moderadamente al ser
calentado en un espacio limitado;

se clasificard como peréxido organico del TIPO D;

Todo perdxido orgédnico que en los ensayos de laboratorio no detone ni deflagre en
absoluto ni reaccione débilmente o no reaccione al ser calentado en un espacio
limitado, se clasificara como peroxido organico del TIPO E;

Todo perdxido orgénico que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de
cavitacion ni deflagre en absoluto, y reaccione débilmente o no reaccione al ser
calentado en un espacio limitado, y cuya potencia de explosion sea baja o nula se
clasificara como peréxido organico del TIPO F;

Todo peroxido organico que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de
cavitacion ni deflagre en absoluto, y no reaccione al ser calentado en un espacio
limitado, y cuya potencia de explosion sea nula, a condicion de que sea térmicamente
estable (TDAA igual o superior a 60 °C en un bulto de 50 kg), y de que, en el caso de
las mezclas liquidas, se emplee un diluyente con un punto de ebullicién no inferior a
150 °C como medio de insensibilizacion, se clasificard como perdéxido organico del
TIPO G. Si el peroxido organico no es térmicamente estable, o si se emplea como
medio de insensibilizacion un diluyente con un punto de ebullicion inferior a 150 °C
se clasificara como peréxido organico del TIPO F.

El tipo G no tiene elementos de comunicacion de peligro, pero deberia comprobarse que no
posee propiedades correspondientes a otras clases de peligro.

Los tipos A a G pueden no ser necesarios en todos los sistemas.

Criterios para la regulacion de temperatura

Los perdxidos orgénicos siguientes deberan someterse a una regulacion de temperatura:

a)
b)

c)

Peroxidos organicos de los tipos B y C con una TDAA < 50° C;
Peroxidos organicos del tipo D que presentan una reaccion moderada al calentamiento
en espacio limitado' con una TDAA < 50° C o una reaccién débil o nula al

calentamiento en espacio limitado con una TDAA <45°C; y

Peroxidos organicos de los tipos E y F con una TDAA <45°C.

Los métodos de ensayo para determinar la TDAA y para deducir la temperatura de
regulacion y la temperatura critica figuran en la parte 11, seccion 28 de las Recomendaciones relativas al

1

Criterios.

Tal como queda determinado por los ensayos de la serie E descritos en la Parte Il del Manual de Pruebas y
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transporte de las mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas. Para
realizar el ensayo se tendra en cuenta el tamafio y el material del bulto.

2.15.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre
clasificacion y etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.15.1: Elementos que deben figurar en las etiquetas para peroxidos organicos

Tipo A Tipo B Tipos Cy D Tipos Ey F Tipo G*
Simbolo Bomba Bomba Llama Llama
explotando explotando y Esta
llama ,
categoria de
Palabra d? Peligro Peligro Peligro Atencion p ellgro 1o
advertencia tiene
Indicacion de | Puede explotar al Puede Puede Puede ;lem; rtos
. . . . . . . e etiqueta
peligro calentarse incendiarse o incendiarse al incendiarse al )
asignados
explotar al calentarse calentarse
calentarse
“ El tipo G no tiene elementos de comunicacion de peligro asignados, pero deberia comprobarse si la

sustancia no posee propiedades correspondientes a otras clases de peligro.

2.154 Procedimientos de decision e indicaciones complementarias

Los procedimientos de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman
parte del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.

2.154.1 Procedimiento de decision

Para clasificar un perdxido organico debera recurrirse a la serie de pruebas A a H tal como se
describen en la parte 11 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebas y Criterios. La clasificacion se hara con arreglo al procedimiento de decision 2.15.
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Procedimiento de decision 2.15 para peroxidos orgdnicos

Casilla 2
Pruecba B

2.1Si

PEROXIDO ORGANICO

(Puede detonar
en su embalaje/
envase?

3.18i,
rapidamente

(Puede
propagar una
detonacion?

1.3 No

Casilla 1
Prucba A
(Propaga
una detonacién?
1.1Si
1.2 Parcialmente
Casilla 3

Prueba C

Casilla 4
3.2|Si, lentamente Puede Prucba C
3.3INo propagar una
== y 4.1 Si, detonacion?
Api r
rapidamente Casilla 5
4.2%Si, lentamente (Puede Prueba C
4.3INo propagar una
Casilla 6 5.1 Si, detonacion?
Prucba D rapidamente 5.3No
; Defl:
ra'bpigal?ngie 5.2 Si, lentamente
en el bulto? y Casilla7
rueba E
reacciona al
calentamiento en un .
espacio limitado ) Casilla 8
Violentament definido? Prueba E
Coébmo
reacciona al
calentamiento en un -
7.2 Moderadamente espacio limitado Casilla 9
7.3 Débilmente y definido? Prucba E
i ;Como 9.3 Débilmente
&
[LagBo reacciona 8.1 Violentamente reacciona al 9.4 No reacciona
calentamiento en un
Casilla 10 8.2 Moderadamente 9.1 espacio limitado
Prueba G, 8.3 Débilmente y Violentamente definido?
;Puede 8.4 No reacciona Casilla 11
& 3
explotar su 102N ser %]:;tf;ll:da/
gmbalaje/envase?, 9.2 Moderadamente' envasada en bultos de 11.1Si
400 kg/450 10 se
, estudia su
wil.LSi exencion? Casilla 12
Prueba F
11.2No ¥y Qué potencia 12.3 Ninguna
explosiva tiene?
2.1 Casilla 13
Considerable Prucba E
. (Coémo
i &
12.2 Bajay reacciona al
calentamiento en un
13.1 espacio limitado
Débilmente definido?,
13.2
No reacciona Casilla 14
Prucba H
n (Es la TDAA
&
L4 LSE < 60°C en un bulto
de 50 kg?
14.2 No
Casilla 15
(Es la sustancia un 15.1Si
solido?
15.2 No
Casilla 16
¢Se utiliza
un diluyente con un
16.1 Si punto de ebullicion
< 150°C?
16.2 No
A . Y
Tipo A | I Tipo B | | Tipo C | I Tipo D Tipo E | | Tipo F | [
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2.15.4.2 Indicaciones complementarias

2.154.2.1 Los peroxidos organicos se clasificaran por definicion basandose en su estructura quimica y
en el contenido de oxigeno activo y peroxido de hidrégeno de la mezcla (véase 2.15.2.1).

2.154.2.2 Las propiedades de los peroxidos organicos que son decisivas para su clasificacion deberan
determinarse experimentalmente. Los métodos de prueba con los criterios de evaluacion pertinentes figuran
en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios,
parte II (serie de pruebas A a H).

2.154.23 Las mezclas de peroxidos orgéanicos pueden clasificarse como peroxidos organicos del
mismo tipo que el que corresponda al mas peligroso de sus componentes. No obstante, dado que dos
componentes estables pueden formar una mezcla menos estable, se determinard la temperatura de
descomposicion autoacelerada (TDAA).
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CAPITULO 2.16

SUSTANCIAS Y MEZCLAS CORROSIVAS PARA LOS METALES

2.16.1 Definicion

Una sustancia o mezcla es corrosiva para los metales cuando, por su accion quimica, puede
dafiarlos o incluso destruirlos.

2.16.2 Criterios de clasificacion

Una sustancia o mezcla que sea corrosiva para los metales se clasificard en la tunica categoria
de esta clase, mediante la prueba que se describe en la parte III, subseccion 37.4 de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, con arreglo a la tabla

siguiente.

Tabla 2.16.1: Criterios de clasificacion para las sustancias corrosivas para los metales

Categoria Criterios

1 Velocidad de corrosion en superficies de acero o de aluminio superior a 6,25 mm
por afio a una temperatura de ensayo de 55 °C, cuando la pruecba se realiza en
ambos materiales

NOTA: Cuando una prueba inicial en acero o en aluminio indica que la sustancia o mezcla
ensayada es corrosiva, no es necesario hacer la prueba complementaria sobre el otro metal.

2.16.3 Comunicacion de peligro

En el capitulo 1.4 (Comunicacion de peligros: Etiquetado) se hacen consideraciones
generales y especificas sobre los requisitos de etiquetado. El anexo 1 contiene tablas resumen sobre la
clasificacion y el etiquetado. El anexo 3 contiene ejemplos de consejos de prudencia y pictogramas de
precaucion que pueden utilizarse con la aprobacion de la autoridad competente.

Tabla 2.16.2: Elementos que deben figurar en las etiquetas para las sustancias y mezclas corrosivas
para los metales

Categoria 1
Simbolo Corrosion
Palabra de advertencia Atencion
Indicacion de peligro Puede ser corrosiva para los metales
NOTA: Cuando una sustancia o mezcla esté clasificada como corrosiva para los metales pero no para

los ojos y/o la piel, algunas autoridades competentes podran permitir que se apliquen las disposiciones de
etiquetado descritas en 1.4.10.5.5.

2.16.4 Procedimiento de decision e indicaciones complementarias

El procedimiento de decision y las indicaciones complementarias siguientes no forman parte
del sistema de clasificacion armonizado, pero figuran aqui como orientacion adicional. Se recomienda
encarecidamente que la persona que se encargue de la clasificacion estudie los criterios de clasificacion antes
y durante la aplicacion de este procedimiento de decision.
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2.16.4.1 Procedimiento de decision

Procedimiento de decision 2.16 para las sustancias y mezclas corrosivas para los metales

Sustancia/mezcla '

(Corroe superficies de acero o aluminio a una velocidad superior a

6,25 mm/afio a una temperatura de prueba de 55 °C cuando se No se clasifica '
realiza la prueba en ambos materiales?

Si Categoria 1
i =
‘Q? \&ly
[~ <
Atencion
2.16.4.2 Indicaciones complementarias

La velocidad de corrosion puede medirse con el método de prueba descrito en la Parte III,
subseccion 37.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas, Manual de
Pruebas y Criterios. La muestra que se usard en la prueba deberd estar fabricada con los materiales
siguientes:

a) Para las pruebas con acero, los tipos:

- S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2),

- S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System
(UNS) G 10200, o SAE 1020.

b)  Para las pruebas con aluminio, los tipos no revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6.
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